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AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

Itapecerica da Serra/SP, 17 de dezembro de 2025 
 

O Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo – CONISUD, em 

cumprimento ao disposto no artigo 86 da Lei Federal nº 14.133/2021, na qualidade de órgão 

gerenciador, vem por meio deste informar aos órgãos e entidades da Administração Pública que 

realizará Processo Licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, objetivando o 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E DE 

ENSINO MODULARES PADRONIZADAS, p a r a  uso dos Entes da Federação Consorciados, 

Cooperados ou Referendados ao Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São 

Paulo - CONISUD, órgãos e entidades da administração direta e indireta, na condição de Órgão 

Participante desta licitação de acordo com o Termo de Referência. 

 

Os órgãos e entidades da Administrações Públicas interessadas, poderão encaminhar sua 
intenção de participar do registro de preços, acompanhados de: 
 
(a) indicação dos itens que pretende participar; 
(b) estimativa de consumo; e  
(c) local de entrega, em até 08 (oito) dias úteis a partir desta publicação, através do e-mail: 
licitacao@conisud.sp.gov.br. 
 
As intenções registradas servirão como base para determinar a estimativa total de quantidades 
da futura contratação e qualificar os órgãos interessados como órgãos participantes do registro 
de preços. 
Dúvidas e informações poderão ser obtidas no e-mail acima indicado. 
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REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E DE ENSINO 
MODULARES PADRONIZADAS. 
 

 
LOTE 1 

Item Descrição UND QTD 

1 MÓDULO SAÚDE PADRÃO: 
 
Módulo Padronizado, composto por perfis metálicos de aço estrutural tipo Ue (U enrijecido) ou 
U (U simples), com espessura de chapa e perfis com no mínimo 2 mm, unidos entre si com 
parafusos auto-brocantes ou com porcas e arruelas, soldados ou não entre si. Perfis formando 
painéis de paredes, treliças, vigas e tesouras; contra ventados e ancorados a fundação de 
forma rígida e reforçados nas aberturas e nos encontros entre elementos. Revestimento 
externo e interno das paredes em painéis tipo sanduiche, composto por chapas em aço 
galvalume (liga de alumínio-zinco), pré-pintado em ambas as faces e núcleo isolante de PIR 
(Poliisocianurato) de alta densidade e com espessura mínima de 69 mm. Com sistema de 
junção dos painéis unidos através de encaixe macho/fêmea proporcionando perfeito encaixe; 
Estrutura fixada na base de sustentação em radier com espessura mínima de 12cm, com 
acabamento sarrafeado, pronto para receber a aplicação dos acabamentos cerâmicos e/ou 
vinílico conforme normativa sanitária aplicável ao ambiente; Aplicação dos revestimentos para 
piso: Cerâmicos classe PEI -IV (Resistência mecânica conforme norma ABNT NBR 
13.818:1997), com placas Tipo Grés de dimensões mínimas 60 cm x 60 cm, assentamento 
com argamassa Tipo ACIII e rejuntamento, rodapé tipo cerâmico (piso cerâmico); Vinílico em 
manta e/ou réguas com espessura mínima de 2mm assentamento sobre piso com argamassa 
autonivelante e aplicado com adesivo líquido de alta performance, para os pisos vinílicos 
deverá ser usado como emendas um cordão de solda na cor similar ao da manta e o rodapé 
deverá ser o meia cana do próprio material; Esquadrias em alumínio, com vidros do tipo liso 
incolor ou mini boreal temperado, com espessuras mínima de 6 mm; Portas Sarrafeadas com 
acabamento melamínico usinada, com ou sem visor, ou portas de alumínio conforme 
normativas sanitárias aplicáveis ao ambiente, fixadas nos painéis de fechamento, compatíveis 
com o sistema e com os perfis de acabamento; com sistema elétrico integrado com quadro de 
distribuição interno de circuitos elétricos, instalação e montagem conforme NR10, incluindo os 
materiais e cabos; Cobertura completa contendo todos os elementos estruturais necessários 
como (treliças, oitões, perfis, telhas, cumeeira, rufos, arremates e calhas), utilizando telhas tipo 
trapezoidal termoisolantes, com pintura eletrostática, composta por lâmina de aço galvalume 
de 0,43mm de espessura, preenchidas com espuma de Poliisocianurato com espessura 
mínima de 50mm e lâmina de aço galvalume com espessura de 0,43mm na cor branca na face 
inferior, que também deverá contar com forro em PVC, adequado as normativas sanitárias 
aplicáveis ao ambiente; Fornecimento de iluminação com Luminária de LED IP20 ou superior, 
potência 24W, fluxo luminoso mínimo de 2000, tensão de entrada 100-240V; A licitante deverá 
apresentar, juntamente com a sua proposta de preços: 1) Relatório/Laudo de ensaio de 
determinação de desempenho quanto à reação ao fogo e ignitabilidade dos painéis que 
comporão as unidades modulares/módulos ofertados, no qual tenham sido utilizados os 
métodos de aferição previstos nas normas ABNT NBR 16626, BS EN 13823: 2010 e ISO 
11925-2: 2010, cujo resultado comprove que a chama não tenha atingido a marca de 150 mm 
dos painéis testados, bem como que não houve gotejamento e/ou queda de partículas em 
chama; 2) Relatório/Laudo de ensaio de determinação de condutividade térmica do 
preenchimento PIR (Poliisocianurato) dos painéis que comporão as unidades 
modulares/módulos ofertados, no qual tenha sido utilizado o método de aferição previsto na 
norma ASTM C 518/2010, cujo resultado comprove resultado igual ou inferior a 0,025 W/(m.K); 
3) Ensaio mecânico de compressão dos painéis que comporão as unidades 
modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de dimensionamento estrutural 
comprove carga mínima distribuída equivalente a 19,70 kNm/m; 4) Ensaio mecânico de flexão 
em três pontos dos painéis que comporão as unidades modulares/módulos ofertados, cujo 
resultado para fins de dimensionamento estrutural comprove resistência mínima de flexão de 
4,10 kN/m; 5) Ensaio mecânico de tração dos painéis que comporão as unidades 
modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de dimensionamento estrutural 
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comprove carga mínima distribuída equivalente a 2,60 kN/m. Os Relatórios/Laudos 
apresentados deverão estar obrigatoriamente em nome da licitante ou da fabricante dos painéis 
que comporão as unidades modulares/módulos ofertados; Deverá possuir prazo mínimo de 
garantia/assistência técnica estrutural de 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento 
definitivo. 

2 MÓDULO SAÚDE ESPECIALIZADO: 
Módulo Padronizado, composto por perfis metálicos de aço estrutural tipo Ue (U enrijecido) ou 
U (U simples), com espessura de chapa e perfis com no mínimo 2 mm, unidos entre si com 
parafusos auto-brocantes ou com porcas e arruelas, soldados ou não entre si. Perfis formando 
painéis de paredes, treliças, vigas e tesouras; contra ventados e ancorados a fundação de 
forma rígida e reforçados nas aberturas e nos encontros entre elementos. Revestimento 
externo e interno das paredes em painéis tipo sanduiche, composto por chapas em aço 
galvalume (liga de alumínio- zinco), pré-pintado em ambas as faces e núcleo isolante de PIR 
(Poliisocianurato) de alta densidade e com espessura mínima de 69 mm. Com sistema de 
junção dos painéis unidos através de encaixe macho/fêmea proporcionando perfeito encaixe; 
Estrutura fixada na base de sustentação em radier com espessura mínima de 12cm, com 
acabamento sarrafeado, pronto para receber a aplicação dos acabamentos cerâmicos e/ou 
vinílico conforme normativa sanitária aplicável ao ambiente; Aplicação dos revestimentos para 
piso: Cerâmicos classe PEI -IV (Resistência mecânica conforme norma ABNT NBR 
13.818:1997), com placas Tipo Grés de dimensões mínimas 60 cm x 60 cm, assentamento 
com argamassa Tipo ACIII e rejuntamento, rodapé tipo cerâmico (piso cerâmico); Vinílico em 
manta e/ou réguas com espessura mínima de 2mm assentamento sobre piso com argamassa 
autonivelante e aplicado com adesivo líquido de alta performance, para os pisos vinílicos 
deverá ser usado como emendas um cordão de solda na cor similar ao da manta e o rodapé 
deverá ser o meia cana do próprio material; Revestimento em PVC nas paredes chapas com 
dimensões mínimas de 20cm e máxima de 120cm aplicadas com adesivo líquido de alta 
performance. Esquadrias em alumínio, com vidros do tipo liso incolor ou mini boreal com 
espessuras mínima de 6 mm; Portas Sarrafeadas com acabamento melamínico usinada, com 
ou sem visor, ou portas de alumínio conforme normativas sanitárias aplicáveis ao ambiente, 
fixadas nos painéis de fechamento, compatíveis com o sistema e com os perfis de acabamento; 
com sistema elétrico integrado com quadro de distribuição interno de circuitos elétricos, 
instalação e montagem conforme NR10, incluindo materiais e cabos; Louças e metais padrão 
médio (lavatórios suspensos, cubas, bojos, torneiras, sifões) e bancadas em granito ou similar; 
Instalações hidráulicas na área de projeção da construção, como tubulação das colunas, 
ramais e distribuição da água fria, deverão ser executadas com tubos de PVC soldáveis; 
Cobertura completa contendo todos os elementos estruturais necessários como (treliças, 
oitões, perfis, telhas, cumeeira, rufos, arremates), utilizando telhas tipo trapezoidal 
termoisolantes pré-pintadas, compostas por lâmina de aço galvalume de 0,43mm de 
espessura, preenchidas com espuma de Poliisocianurato com espessura mínima de 50mm e 
lâmina de aço galvalume com espessura de 0,43mm na cor branca na face inferior que também 
deverá contar com forro em PVC, adequado as normativas sanitárias aplicáveis ao ambiente; 
Fornecimento de iluminação com Luminária de LED IP20 ou superior, potência 24W, fluxo 
luminoso mínimo de 2000, tensão de entrada 100-240V; Instalação de, no mínimo, uma das 
seguintes redes de gases medicinais: oxigênio (O2), ar comprimido medicinal (AR) ou vácuo 
clínico (VC), conforme normativas técnico-sanitárias aplicáveis a cada ambiente. A derivação 
deverá estar devidamente protegida e identificada. A rede de distribuição de gases medicinais 
deverá ser de tubos de cobre classe “A”, bem como todas as conexões usadas deverão ser de 
cobre, bronze ou latão, construídas especialmente para serem aplicadas com solda forte (solda 
prata) ou rosqueada. Os postos de utilização e as conexões de todos os acessórios para uso 
de gases e vácuo deverão estar em plena conformidade com as prescrições das normas 
NBR13730, NBR13164 e NBR11906; A licitante deverá apresentar, juntamente com a sua 
proposta de preços: 1) Relatório/Laudo de ensaio de determinação de desempenho quanto à 
reação ao fogo e ignitabilidade dos painéis que comporão as unidades modulares/módulos 
ofertados, no qual tenham sido utilizados os métodos de aferição previstos nas normas ABNT 
NBR 16626, BS EN 13823: 2010 e ISO 11925-2: 2010, cujo resultado comprove que a chama 
não tenha atingido a marca de 150 mm dos painéis testados, bem como que não houve 
gotejamento e/ou queda de partículas em chama; 2) Relatório/Laudo de ensaio de 
determinação de condutividade térmica do preenchimento PIR (Poliisocianurato) dos painéis 
que comporão as unidades modulares/módulos ofertados, no qual tenha sido utilizado o 
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método de aferição previsto na norma ASTM C 518/2010, cujo resultado comprove resultado 
igual ou inferior a 0,025 W/(m.K); 3) Ensaio mecânico de compressão dos painéis que 
comporão as unidades modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de 
dimensionamento estrutural comprove carga mínima distribuída equivalente a 19,70 kNm/m; 4) 
Ensaio mecânico de flexão em três pontos dos painéis que comporão as unidades 
modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de dimensionamento estrutural 
comprove resistência mínima de flexão de 4,10 kN/m; 5) Ensaio mecânico de tração dos painéis 
que comporão as unidades modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de 
dimensionamento estrutural comprove carga mínima distribuída equivalente a 2,60 kN/m. Os 
Relatórios/Laudos apresentados deverão estar obrigatoriamente em nome da licitante ou da 
fabricante dos painéis que comporão as unidades modulares/módulos ofertados; Deverá 
possuir prazo mínimo de garantia/assistência técnica estrutural de 5 (cinco) anos, contados da 
data do recebimento definitivo. 

3 MÓDULO SAÚDE ÁREA MOLHADA: 
 
Módulo Padronizado, composto por perfis metálicos de aço estrutural tipo Ue (U enrijecido) ou 
U (U simples), com espessura de chapa e perfis com no mínimo 2 mm, unidos entre si com 
parafusos auto-brocantes ou com porcas e arruelas, soldados ou não entre si. Perfis formando 
painéis de paredes, treliças, vigas e tesouras; contra ventados e ancorados a fundação de 
forma rígida e reforçados nas aberturas e nos encontros entre elementos. Revestimento 
externo e interno das paredes em painéis tipo sanduiche, composto por chapas em aço 
galvalume (liga de alumínio- zinco), pré-pintado em ambas as faces e núcleo isolante de PIR 
(Poliisocianurato) de alta densidade e com espessura mínima de 69 mm. Com sistema de 
junção dos painéis unidos através de encaixe macho/fêmea proporcionando perfeito encaixe; 
Estrutura fixada na base de sustentação em radier com espessura mínima de 12cm, com 
acabamento sarrafeado, pronto para receber a aplicação dos acabamentos cerâmicos; 
Aplicação dos revestimentos para piso cerâmicos classe PEI -IV (Resistência mecânica 
conforme norma ABNT NBR 13.818:1997), com placas Tipo Grés de dimensões mínimas 60 
cm x 60 cm, assentamento com argamassa Tipo ACIII e rejuntamento. Aplicação de 
revestimento cerâmico nas paredes assentados com selante e aplicação de rejunte; Esquadrias 
em alumínio, com vidros do tipo liso incolor ou mini boreal temperado, com espessuras mínima 
de 6 mm; Portas Sarrafeadas com acabamento melamínico usinada ou portas de alumínio 
conforme normativas sanitárias aplicáveis ao ambiente, fixadas nos painéis de fechamento, 
compatíveis com o sistema e com os perfis de acabamento; com sistema elétrico integrado 
com quadro de distribuição interno de circuitos elétricos, instalação e montagem conforme 
NR10, incluindo materiais e cabos; Louças e metais padrão médio (vasos, cubas, bojos, 
torneiras, sifões) e bancadas em granito ou similar compatível para instalação em áreas 
molhadas e equipamentos para atendimentos acessibilidade previstos na NBR 9050 quando 
necessário; Instalações hidráulicas na área de projeção da construção, como tubulação das 
colunas, ramais e distribuição da água fria, deverão ser executadas com tubos de PVC 
soldáveis; Cobertura completa contendo todos os elementos estruturais necessários como 
(treliças, oitões, perfis, telhas, cumeeira, rufos, arremates e calhas), utilizando telhas tipo 
trapezoidal termoisolantes, com pintura eletrostática, composta por lâmina de aço galvalume 
de 0,43mm de espessura, preenchidas com espuma de Poliisocianurato com espessura 
mínima de 50mm e lâmina de aço galvalume com espessura de 0,43mm na cor branca na face 
inferior que também deverá contar com forro em PVC, adequado as normativas sanitárias 
aplicáveis ao ambiente; Fornecimento de iluminação com Luminária de LED IP20 ou superior, 
potência 24W, fluxo luminoso mínimo de 2000, tensão de entrada 100-240V; A licitante deverá 
apresentar, juntamente com a sua proposta de preços: 1) Relatório/Laudo de ensaio de 
determinação de desempenho quanto à reação ao fogo e ignitabilidade dos painéis que 
comporão as unidades modulares/módulos ofertados, no qual tenham sido utilizados os 
métodos de aferição previstos nas normas ABNT NBR 16626, BS EN 13823: 2010 e ISO 
11925-2: 2010, cujo resultado comprove que a chama não tenha atingido a marca de 150 mm 
dos painéis testados, bem como que não houve gotejamento e/ou queda de partículas em 
chama; 2) Relatório/Laudo de ensaio de determinação de condutividade térmica do 
preenchimento PIR (Poliisocianurato) dos painéis que comporão as unidades 
modulares/módulos ofertados, no qual tenha sido utilizado o método de aferição previsto na 
norma ASTM C 518/2010, cujo resultado comprove resultado igual ou inferior a 0,025 W/(m.K); 
3) Ensaio mecânico de compressão dos painéis que comporão as unidades 
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modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de dimensionamento estrutural 
comprove carga mínima distribuída equivalente a 19,70 kNm/m; 4) Ensaio mecânico de flexão 
em três pontos dos painéis que comporão as unidades modulares/módulos ofertados, cujo 
resultado para fins de dimensionamento estrutural comprove resistência mínima de flexão de 
4,10 kN/m; 5) Ensaio mecânico de tração dos painéis que comporão as unidades 
modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de dimensionamento estrutural 
comprove carga mínima distribuída equivalente a 2,60 kN/m. Os Relatórios/Laudos 
apresentados deverão estar obrigatoriamente em nome da licitante ou da fabricante dos painéis 
que comporão as unidades modulares/módulos ofertados; Deverá possuir prazo mínimo de 
garantia/assistência técnica estrutural de 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento 
definitivo. 

4 MÓDULO SAÚDE COBERTURA: 
Módulo Padronizado, com estrutura metálica, fixado na base de sustentação em radier com 
espessura mínima de 12cm, com acabamento sarrafeado, pronto para receber a aplicação de 
revestimentos; Cobertura completa contendo todos os elementos estruturais necessários como 
perfis, telhas e parafusos, utilizando telhas tipo trapezoidal termoisolante, com pintura 
eletrostática, composta por lâmina de aço galvalume de 0,43mm de espessura, preenchidas 
com espuma de poliisocianurato com espessura mínima de 50mm e lâmina de aço galvalume 
com espessura de 0,43mm na cor branca na face inferior; compatível para espaços externos 
de circulação entre edificações, varandas e abrigos de veículos como embarque e 
desembarques; Deverá possuir prazo mínimo de garantia/assistência técnica estrutural de 5 
(cinco) anos, contados da data do recebimento definitivo. 
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LOTE 2 – UNIDADES DE ENSINO MODULARES PADRONIZADAS 

Item Descrição UND QTD 

1 MÓDULO EDUCAÇÃO PADRONIZADO M² 
 
Unidade Modular Padronizada, composta por perfis metálicos de aço estrutural tipo Ue (U 
enrijecido) e U (U simples), com espessura de chapa e perfis variando entre 0,75 mm e 6,35 
mm, unidos entre si com parafusos auto-brocantes ou com porcas e arruelas, soldados ou não 
entre si. Perfis formando painéis de paredes, treliças, vigas, tesouras e lajes; contra ventados e 
ancorados a fundação de forma rígida e reforçados nas aberturas e nos encontros entre 
elementos conforme projeto. Revestimento externo e interno das paredes em painéis tipo 
sanduiche, composto por chapas em aço galvalume (liga de alumínio- zinco), pré-pintado em 
ambas as faces e núcleo isolante de PIR (Poliisocianurato) de alta densidade e com espessura 
mínima de 59 mm. Com sistema de junção dos painéis unidos através de encaixe macho/fêmea 
proporcionando perfeito encaixe; Estrutura fixada na base de sustentação em radier, 
dimensionado conforme projeto estrutural, com acabamento sarrafeado, pronto para receber a 
aplicação dos revestimentos cerâmicos, e passeio com largura definida em projeto; Aplicação 
dos revestimentos para piso, cerâmicos classe PEI -IV (Resistência mecânica conforme norma 
ABNT NBR 13.818:1997), com placas Tipo Gres de dimensões Tipo 50 cm x 50 cm ou similar, 
assentamento com argamassa Tipo ACII e rejuntamento flexível, rodapé tipo cerâmico; 
Esquadrias em alumínio, com vidros do tipo liso incolor, mini boreal e temperado, liso incolor 
com espessuras mínima de 4 mm; Portas compostas pelo mesmo material dos painéis do 
sistema, com ou sem visor, ou portas de alumínio, fixadas nos painéis de fechamento, 
compatíveis com o sistema e com os perfis de acabamento; com sistema elétrico integrado com 
quadro de distribuição de circuitos elétricos, instalação e montagem conforme NR10, contendo  
materiais e cabos que se faça necessário para atendimento ao projeto elétrico; Cobertura 
completa contendo todos os elementos estruturais necessários como (treliças, oitões, perfis, 
telhas, cumeeira, rufos, arremates), utilizando telhas tipo trapezoidal termo isolantes pré-
pintadas, compostas por lâmina de aço galvalume de 0,43mm de espessura, preenchidas com 
espuma de Poliisocianurato com espessura mínima de 30mm e lâmina de aço galvalume com 
espessura de 0,43mm na cor branca na face inferior; Fornecimento de iluminação com 
Luminária de LED IP20 ou superior, potência 36W, fluxo luminoso mínimo de 2400, temperatura 
de cor 6500K, 50/60Hz, fator de potência ≥0.50, índice de reprodução de cor ≥70, vida útil de 
15.000 horas, tensão de entrada 100-240V. Dimensões Comprimento: 117.1 cm Largura: 4.5 
cm Altura: 3.0 cm ou de acordo com projeto; A licitante deverá apresentar, juntamente com a 
sua proposta de preços: 1) Relatório/Laudo de ensaio de determinação de desempenho quanto 
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à reação ao fogo e ignitabilidade dos painéis que comporão as unidades modulares/módulos 
ofertados, no qual tenham sido utilizados os métodos de aferição previstos nas normas ABNT 
NBR 16626, BS EN 13823: 2010 e ISO 11925-2: 2010, cujo resultado comprove que a chama 
não tenha atingido a marca de 150 mm dos painéis testados, bem como que não houve 
gotejamento e/ou queda de partículas em chama; 2) Relatório/Laudo de ensaio de determinação 
de condutividade térmica do preenchimento PIR (Poliisocianurato) dos painéis que comporão 
as unidades modulares/módulos ofertados, no qual tenha sido utilizado o método de aferição 
previsto na norma ASTM C 518/2010, cujo resultado comprove resultado igual ou inferior a 
0,025 W/(m.K); 3) Ensaio mecânico de compressão dos painéis que comporão as unidades 
modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de dimensionamento estrutural 
comprove carga mínima distribuída equivalente a 19,70 kNm/m; 4) Ensaio mecânico de flexão 
em três pontos dos painéis que comporão as unidades modulares/módulos ofertados, cujo 
resultado para fins de dimensionamento estrutural comprove resistência mínima de flexão de 
4,10 kN/m; 5) Ensaio mecânico de tração dos painéis que comporão as unidades 
modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de dimensionamento estrutural 
comprove carga mínima distribuída equivalente a 2,60 kN/m. Os Relatórios/Laudos 
apresentados deverão estar obrigatoriamente em nome da licitante ou da fabricante dos painéis 
que comporão as unidades modulares/módulos ofertados; deverá possuir prazo mínimo de 
garantia/assistência técnica estrutural de 5 (cinco) anos, contados da data do recebimento 
definitivo. 
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2 MÓDULO BANHEIRO PADRONIZADO M² 

 
Unidade Modular Padronizada, composta por perfis metálicos de aço estrutural tipo Ue (U 
enrijecido) e U (U simples), com espessura de chapa e perfis variando entre 0,75 mm e 6,35 
mm, unidos entre si com parafusos auto-brocantes ou com porcas e arruelas, soldados ou não 
entre si. Perfis formando painéis de paredes, treliças, vigas, tesouras e lajes; contra ventados e 
ancorados a fundação de forma rígida e reforçados nas aberturas e nos encontros entre 
elementos conforme projeto. Revestimento externo e interno das paredes em painéis tipo 
sanduiche, composto por chapas em aço galvalume (liga de alumínio- zinco), pré-pintado em 
ambas as faces e núcleo isolante de PIR (Poliisocianurato) de alta densidade e com espessura 
mínima de 59 mm. Com sistema de junção dos painéis unidos através de encaixe macho/fêmea 
proporcionando perfeito encaixe; Estrutura fixada na base de sustentação em radier, 
dimensionado conforme projeto estrutural, com acabamento sarrafeado, pronto para receber a 
aplicação dos revestimentos cerâmicos, e passeio com largura definida em projeto; Aplicação 
dos revestimentos para piso, cerâmicos classe PEI -IV (Resistência mecânica conforme norma 
ABNT NBR 13.818:1997), com placas Tipo Gres de dimensões Tipo 50 cm x 50 cm ou similar, 
assentamento com argamassa Tipo ACII e rejuntamento flexível, rodapé tipo cerâmico; 
Esquadrias em alumínio, com vidros do tipo liso incolor, mini boreal e temperado, liso incolor 
com espessuras mínima de 4 mm; Portas compostas pelo mesmo material dos painéis do 

M²  
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sistema, com ou sem visor, ou portas de alumínio, fixadas nos painéis de fechamento, 
compatíveis com o sistema e com os perfis de acabamento; com sistema elétrico integrado com 
quadro de distribuição de circuitos elétricos, instalação e montagem conforme NR10, contendo  
materiais e cabos que se faça necessário para atendimento ao projeto elétrico; Louças e metais 
padrão médio (vasos bojos, torneiras, sifões) e bancadas em granito ou similar compatível para 
instalação nos banheiros e equipamentos para atendimentos acessibilidade previstos na NBR 
9050 quando necessário; Instalações hidráulicas com tubulação das colunas, ramais e 
distribuição da água fria será executada com tubos de PVC, soldáveis, de acordo com a ABNT 
atendendo ao projeto; Cobertura completa contendo todos os elementos estruturais necessários 
como (treliças, oitões, perfis, telhas, cumeeira, rufos, arremates), utilizando telhas tipo 
trapezoidal termo isolantes pré-pintadas, compostas por lâmina de aço galvalume de 0,43mm 
de espessura, preenchidas com espuma de Poliisocianurato com espessura mínima de 30mm 
e lâmina de aço galvalume com espessura de 0,43mm na cor branca na face inferior; 
Fornecimento de iluminação com Luminária de LED IP20 ou superior, potência 36W, fluxo 
luminoso mínimo de 2400, temperatura de cor 6500K, 50/60Hz, fator de potência ≥0.50, índice 
de reprodução de cor ≥70, vida útil de 15.000 horas, tensão de entrada 100-240V. Dimensões 
Comprimento: 117.1 cm Largura: 4.5 cm Altura: 3.0 cm ou de acordo com projeto; A licitante 
deverá apresentar, juntamente com a sua proposta de preços: 1) Relatório/Laudo de ensaio de 
determinação de desempenho quanto à reação ao fogo e ignitabilidade dos painéis que 
comporão as unidades modulares/módulos ofertados, no qual tenham sido utilizados os 
métodos de aferição previstos nas normas ABNT NBR 16626, BS EN 13823: 2010 e ISO 11925-
2: 2010, cujo resultado comprove que a chama não tenha atingido a marca de 150 mm dos 
painéis testados, bem como que não houve gotejamento e/ou queda de partículas em chama; 
2) Relatório/Laudo de ensaio de determinação de condutividade térmica do preenchimento PIR 
(Poliisocianurato) dos painéis que comporão as unidades modulares/módulos ofertados, no qual 
tenha sido utilizado o método de aferição previsto na norma ASTM C 518/2010, cujo resultado 
comprove resultado igual ou inferior a 0,025 W/(m.K); 3) Ensaio mecânico de compressão dos 
painéis que comporão as unidades modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de 
dimensionamento estrutural comprove carga mínima distribuída equivalente a 19,70 kNm/m; 4) 
Ensaio mecânico de flexão em três pontos dos painéis que comporão as unidades 
modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de dimensionamento estrutural 
comprove resistência mínima de flexão de 4,10 kN/m; 5) Ensaio mecânico de tração dos painéis 
que comporão as unidades modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de 
dimensionamento estrutural comprove carga mínima distribuída equivalente a 2,60 kN/m. Os 
Relatórios/Laudos apresentados deverão estar obrigatoriamente em nome da licitante ou da 
fabricante dos painéis que comporão as unidades modulares/módulos ofertados; Deverá 
possuir prazo mínimo de garantia/assistência técnica estrutural de 5 (cinco) anos, contados da 
data do recebimento definitivo. 
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3 MÓDULO AMBIENTE DE SERVIÇO PADRONIZADO M² 

 
Unidade Modular Padronizada, composta por perfis metálicos de aço estrutural tipo Ue (U 
enrijecido) e U (U simples), com espessura de chapa e perfis variando entre 0,75 mm e 6,35 
mm, unidos entre si com parafusos auto-brocantes ou com porcas e arruelas, soldados ou não 
entre si. Perfis formando painéis de paredes, treliças, vigas, tesouras e lajes; contra ventados e 
ancorados a fundação de forma rígida e reforçados nas aberturas e nos encontros entre 
elementos conforme projeto. Revestimento externo e interno das paredes em painéis tipo 
sanduiche, composto por chapas em aço galvalume (liga de alumínio- zinco), pré-pintado em 
ambas as faces e núcleo isolante de PIR (Poliisocianurato) de alta densidade e com espessura 
mínima de 59 mm. Com sistema de junção dos painéis unidos através de encaixe macho/fêmea 

M²  
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proporcionando perfeito encaixe; Estrutura fixada na base de sustentação em radier, 
dimensionado conforme projeto estrutural, com acabamento sarrafeado, pronto para receber a 
aplicação dos revestimentos cerâmicos, e passeio com largura definida em projeto; Aplicação 
dos revestimentos para piso, cerâmicos classe PEI -IV (Resistência mecânica conforme norma 
ABNT NBR 13.818:1997), com placas Tipo Gres de dimensões Tipo 50 cm x 50 cm ou similar , 
assentamento com argamassa Tipo ACII e rejuntamento flexível, rodapé tipo cerâmico; 
Esquadrias em alumínio, com vidros do tipo liso incolor, mini boreal e temperado, liso incolor 
com espessuras mínima de 4 mm; Portas compostas pelo mesmo material dos painéis do 
sistema, com ou sem visor, ou portas de alumínio, fixadas nos painéis de fechamento, 
compatíveis com o sistema e com os perfis de acabamento; com sistema elétrico integrado com 
quadro de distribuição de circuitos elétricos, instalação e montagem conforme NR10, contendo  
materiais e cabos que se faça necessário para atendimento ao projeto elétrico; Louças e metais 
padrão médio (bojos, torneiras, sifões) e bancadas em granito ou similar compatível para 
instalação nas cozinhas, áreas de serviço, lavanderias, depósitos de material de limpeza, copa, 
vestiários e lactários e equipamentos para atendimentos acessibilidade previstos na NBR 9050 
quando necessário; Instalações hidráulicas com tubulação das colunas, ramais e distribuição 
da água fria será executada com tubos de PVC, soldáveis, de acordo com a ABNT atendendo 
ao projeto; Cobertura completa contendo todos os elementos estruturais necessários como 
(treliças, oitões, perfis, telhas, cumeeira, rufos, arremates e calhas), utilizando telhas tipo 
trapezoidal termo acústicas, com pintura eletrostática, composta por lâmina de aço galvalume 
de 0,43mm de espessura, preenchidas com espuma de Poliisocianurato com espessura mínima 
de 30mm e lâmina de aço galvalume com espessura de 0,43mm na cor branca na face inferior; 
Fornecimento de iluminação com Luminária de LED IP20 ou superior, potência 36W, fluxo 
luminoso mínimo de 2400, temperatura de cor 6500K, 50/60Hz, fator de potência ≥0.50, índice 
de reprodução de cor ≥70, vida útil de 15.000 horas, tensão de entrada 100-240V. Dimensões 
Comprimento: 117.1 cm Largura: 4.5 cm Altura: 3.0 cm ou de acordo com projeto; A licitante 
deverá apresentar, juntamente com a sua proposta de preços: 1) Relatório/Laudo de ensaio de 
determinação de desempenho quanto à reação ao fogo e ignitabilidade dos painéis que 
comporão as unidades modulares/módulos ofertados, no qual tenham sido utilizados os 
métodos de aferição previstos nas normas ABNT NBR 16626, BS EN 13823: 2010 e ISO 11925-
2: 2010, cujo resultado comprove que a chama não tenha atingido a marca de 150 mm dos 
painéis testados, bem como que não houve gotejamento e/ou queda de partículas em chama; 
2) Relatório/Laudo de ensaio de determinação de condutividade térmica do preenchimento PIR 
(Poliisocianurato) dos painéis que comporão as unidades modulares/módulos ofertados, no qual 
tenha sido utilizado o método de aferição previsto na norma ASTM C 518/2010, cujo resultado 
comprove resultado igual ou inferior a 0,025 W/(m.K); 3) Ensaio mecânico de compressão dos 
painéis que comporão as unidades modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de 
dimensionamento estrutural comprove carga mínima distribuída equivalente a 19,70 kNm/m; 4) 
Ensaio mecânico de flexão em três pontos dos painéis que comporão as unidades 
modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de dimensionamento estrutural 
comprove resistência mínima de flexão de 4,10 kN/m; 5) Ensaio mecânico de tração dos painéis 
que comporão as unidades modulares/módulos ofertados, cujo resultado para fins de 
dimensionamento estrutural comprove carga mínima distribuída equivalente a 2,60 kN/m. Os 
Relatórios/Laudos apresentados deverão estar obrigatoriamente em nome da licitante ou da 
fabricante dos painéis que comporão as unidades modulares/módulos ofertados; Deverá 
possuir prazo mínimo de garantia/assistência técnica estrutural de 5 (cinco) anos, contados da 
data do recebimento definitivo. 
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4 MÓDULO EDUCAÇÃO COBERTURA: 

 

Módulo Padronizado, com estrutura metálica, fixado na base de sustentação em radier com 
espessura mínima de 12cm, com acabamento sarrafeado, pronto para receber a aplicação de 
revestimentos; Cobertura completa contendo todos os elementos estruturais necessários como 
perfis, telhas e parafusos, utilizando telhas tipo trapezoidal termoisolante, com pintura 
eletrostática, composta por lâmina de aço galvalume de 0,43mm de espessura, preenchidas 
com espuma de poliisocianurato com espessura mínima de 50mm e lâmina de aço galvalume 
com espessura de 0,43mm na cor branca na face inferior; compatível para espaços externos de 
circulação entre edificações, varandas e abrigos de veículos como embarque e desembarques; 
Deverá possuir prazo mínimo de garantia/assistência técnica estrutural de 5 (cinco) anos, 
contados da data do recebimento definitivo. 
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