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AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Itapecerica da Serra/SP, 18 de novembro de 2025 

 

O Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo – CONISUD, em 

cumprimento ao disposto no artigo 86 da Lei Federal nº 14.133/2021, na qualidade de órgão 

gerenciador, vem por meio deste informar aos órgãos e entidades da Administração Pública que 

realizará Processo Licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, objetivando o 

“REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULOS ELÉTRICOS, MONITORAMENTO E SOLUÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

SOLAR, CONTEMPLANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA, 

FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE 

MÃO DE OBRA PRÓPRIA  E INSUMOS NECESSÁRIOS”, em atendimento às necessidades 

dos municípios que compõem o CONISUD, e a quem possa interessar. 

Os órgãos e entidades da Administrações Públicas interessadas, poderão encaminhar sua intenção 

de participar do registro de preços, acompanhada da (a) indicação dos itens que pretende participar; 

(b) estimativa de consumo; e (c) local de entrega, em até 08 (oito) dias úteis a partir desta 

publicação, até o dia 03/12/2025 através do e-mail: licitacao@conisud.sp.gov.br. 

 

As intenções registradas servirão como base para determinar a estimativa total de quantidades da 

futura contratação e qualificar os órgãos interessados como órgãos participantes do registro de 

preços. 

Dúvidas e informações poderão ser obtidas no e-mail acima indicado. 

 

 

 

FELIPE SEME AMED 

PRESIDENTE 

CONISUD 
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“REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA PARA AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULOS ELÉTRICOS, MONITORAMENTO E SOLUÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

SOLAR, CONTEMPLANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA, 

FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE 

MÃO DE OBRA PRÓPRIA E INSUMOS NECESSÁRIOS”, em atendimento às necessidades 

dos municípios que compõem o CONISUD, e a quem possa interessar. 

Segue abaixo relação dos Itens, preencher a quantidade que o respectivo Município 

solicitará. 

LOTE 01 

Lote Item Descrição sumária Unid Quant 

 

 

 

 

 

LT. 01 

01 

Carregador Veicular Eletroposto (tipo totem ou pedestal) de 30KW - Entrada Nominal: Conexa o 

de energia: 3P+N+PE; Tensa o & Freque ncia: 400VAC±10% 50-60Hz; Fator de pote ncia: 

>=0.9;Para metros de Saí da: Tensa o: 150-750V; Corrente ma x.: 80A; Pote ncia ma x.: 30kw; Eficie ncia: 

>94%; Especificaço es Gerais: Modo de carregamento: IEC 61851-23/DIN 70121 COMBO TYPE 2; 

Display: 4.3" TFT Color Touch Screen ou LED e Tela LCD; Sistema RFID; Comunicaça o: LAN/Wi-Fi; 

Protocolos de comunicaça o: OCPP1.6; Instalaça o: Totem/pedestal; Grau de proteça o: IP54; 

Temperatura de operaça o: -20 a 50°C; Proteça o Curto-circuito; Proteça o Sobrecorrente; Proteça o 

Sobretensa o; Proteça o Subtensa o; Proteça o Sobre temperatura; Falha de comunicaça o com o VE; 

Falha de isolaça o;; Comprimento do cabo da pistola de carregamento: 5m ou u til de 4,3m. 

 

unid.  

02 

Carregador Veicular Eletroposto (tipo totem ou pedestal) de 40KW  - Entrada Nominal: Conexa o 

de energia: 3P+N+PE; Tensa o & Freque ncia: 400VAC±10% 50-60Hz; Fator de pote ncia: >=0.9;  

Para metros de Saí da: Tensa o: 150-750V; Corrente ma x.: 133A; Pote ncia ma x.: 40kw; Eficie ncia: 

>94%;  Especificaço es Gerais: Modo de carregamento: IEC 61851-23/DIN 70121 COMBO TYPE 2; 

Conectores DC: IEC 62196-3 (CCS2); Display: 4.3" Colorida ou LED e Tela LCD; Sistema RFID; 

Comunicaça o: LAN/Wi-Fi; Protocolos de comunicaça o: OCPP1.6; Instalaça o: Totem/pedestal; Grau 

de proteça o: IP54; Temp. de operaça o: -20 a 50°C; Proteça o Curto-circuito; Proteça o Sobrecorrente; 

Proteça o Sobretensa o; Proteça o Subtensa o; Proteça o Sobre temperatura; Falha de comunicaça o com 

o VE; Falha de isolaça o; Comp .do cabo da pistola de carregamento: 5m ou u til de 4,3m. 

 

unid.  

03 

Carregador Veicular Eletroposto (tipo totem ou pedestal) de 60KW para até dois veículos - 

Entrada Nominal: Conexa o de energia: 3P+N+PE; Tensa o & Freque ncia: 400VAC±10% 50-60Hz; 

Fator de pote ncia: >0.98;  Para metros de Saí da: Tensa o: 150-920Vdc; Corrente ma x.: 100A*2; 

Pote ncia ma x.: 60kw; Eficie ncia: >94%; Especificaço es Gerais: Padra o de carregamento: EN/IEC 

61851-1, EN/IEC 61851-23; Conectores DC: IEC 62196-3 (CCS2); Display: 7"; Sistema RFID; 

Comunicaça o: LAN/Wi-Fi; Protocolos de comunicaça o: OCPP1.6; Grau de proteça o: IP54; 

Temperatura de operaça o: -20 a 50°C; Instalaça o: Totem/pedestal; Grau de proteça o: IP54; Proteça o 

Curto-circuito; Proteça o Sobrecorrente; Proteça o Sobretensa o; Proteça o Subtensa o; Proteça o Sobre 

temperatura; Falha de comunicaça o com o VE; Falha de isolaça o; Comprimento do cabo da pistola de 

carregamento: 5m ou u til de 4,3m. 

 

unid.  

04 

Carregador Veicular Eletroposto para dois veículos (tipo totem ou pedestal) de 120KW - 

Entrada Nominal: Conexa o de energia: 3P+N+PE; Tensa o & Freque ncia: 400VAC±10% 50-60Hz; 

Fator de pote ncia: >=0.9; Para metros de Saí da: Tensa o: 150-920Vdc; Corrente ma x.: 200A*2; 

Pote ncia ma x.: 120kw; Eficie ncia: >94%; Especificaço es Gerais: Padra o de carregamento: EN/IEC 

61851-1, EN/IEC 61851-23; Conectores DC: IEC 62196-3 (CCS2); Display: 7"; Sistema RFID; 

Comunicaça o: LAN/Wi-Fi; Protocolos de comunicaça o: OCPP1.6; Grau de proteça o: IP54; 

unid.  
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Temperatura de operaça o: -20 a 50°C; Proteça o Curto-circuito; Proteça o Sobrecorrente; Proteça o 

Sobretensa o; Proteça o Subtensa o; Proteça o Sobre temperatura; Falha de comunicaça o com o VE; 

Falha de isolaça o; Comprimento do cabo da pistola de carregamento: 5m ou u til de 4,3m.  

05 

Carregador Veicular Eletroposto para dois veículos (tipo totem ou pedestal) de 160KW - 

Entrada Nominal: Conexa o de energia: 3P+N+PE; Tensa o & Freque ncia: 400VAC±10% 50-60Hz; 

Fator de pote ncia: >=0.9; Para metros de Saí da: Tensa o: 150-920Vdc; Corrente ma x.: 200A*2; 

Pote ncia ma x.: 160kw; Eficie ncia: >94%; Especificaço es Gerais: Padra o de carregamento: EN/IEC 

61851-1, EN/IEC 61851-23; Conectores DC: IEC 62196-3 (CCS2); Display: mí nimo de 7" Colorida; 

Sistema RFID; Comunicaça o: LAN/Wi-Fi; Protocolos de comunicaça o: OCPP1.6; Local de instalaça o: 

Externo; Grau de proteça o: IP54; Temperatura de operaça o: -20 a 50°C; Proteça o Curto-circuito; 

Proteça o Sobrecorrente; Proteça o Sobretensa o; Proteça o Subtensa o; Proteça o Sobre temperatura; 

Falha de comunicaça o com o VE; Falha de isolaça o; Comprimento do cabo da pistola de 

carregamento: 5m.  

 

unid.  

  LOTE 02   

Lote Item Descrição sumária Unid Quant 

 

 

 

 

 

LT. 02 

 

01 

Moto Autonomia 125km à 60km/h  Tipo de Motor: O veí culo devera  possuir motor central com 

corrente de comando; Controlador: FOC ; Bateria: Bateria NCM 72V, 45AH*2 ; Cubo dianteiro: MT 

2.5×16 ; Cubo traseiro: MT 2.75×16 ; Tamanho do pneu dianteiro: 100/80-16 ; Tamanho do pneu 

traseiro: 120/80-16 ; Base de roda: 1450 mm ; Tecnicamente admissí vel: 296 KG ; Massa ma xima em 

carga: 2 pilotos e 2 baterias ; Cubo de roda: Liga de alumí nio ; Dista ncia mí nima ao solo: 160 mm ; 

Pote ncia nominal: 4.5kW ; Pote ncia Ma xima: 7.0kW ; Velocidade Ma xima: 90km/h ; Autonomia 

(45AH*2): 125km (a velocidade de 60km/h) ; Torque Ma ximo: 320N.m ; Sistema de Freio: CBS ; 

Tempo de recarregamento (10A): 45AH*1-5h ; Bateria Removí vel: SIM ; Luzes: LED (dianteiro, 

traseiro, setas).  

 

unid.  

02 

Moto Autonomia 130km à 60km/h  Tipo de Motor: O veí culo devera  possuir motor central com 

corrente de comando; Controlador: FOC ; Bateria: Bateria NCM 72V 45AH*2 ; Cubo dianteiro: MT 

1.85×16 ; Cubo traseiro: MT 2.15×16 ; Tamanho do pneu dianteiro: 80/90-16 ; Tamanho do pneu 

traseiro: 100/80-16 ; Base de roda: 1350 mm ; Tecnicamente admissí vel: 282 KG ; Massa ma xima em 

carga: 2 pilotos e 2 baterias ; Cubo de roda: Liga de alumí nio ; Dista ncia mí nima ao solo: 135 mm ; 

Pote ncia nominal: 4.5kW ; Pote ncia Ma xima: 7.0kW ; Velocidade Ma xima: 85km/h ; Faixa ma xima 

(45AH*2): 130km (a velocidade de 60km/h) ; Torque Ma ximo: 320N.m ; Sistema de Freio: CBS ; 

Tempo de recarregamento (10A): 45AH*1-5h ; Bateria Removí vel: SIM ; Luzes: LED (dianteiro, 

traseiro, setas).  

unid.  

  LOTE 03   

Lote Item Descrição sumária Unid Quant 

 

LT. 03 

01 

Câmera Analógica Dome Case Metálico Full HD Angulo de Visão Ampliado - 102,4° Horizontal 

e 57,6° Vertical  Sensor de imagem: 1/2.9” Progressivo CMOS; Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V); 

Linhas horizontais: 1920 (H); Resoluça o: Full HD 2MP – 1080p; Lente: 2,8 mm; A ngulo de visa o 

horizontal: 102,4°; A ngulo de visa o vertical: 57,6°; Alcance iluminaça o LED: 30 m; LED Inteligente: 

Sim; Quantidade de LEDs: 2; Formato de ví deo: PAL/NTSC; Protocolos de ví deo: AHD / HDTVI / 

HDCVI / CVBS; Funça o espelho: Rotaça o Horizontal e Vertical; Idioma menu OSD: Portugue s; 

Ma scara de privacidade: Ate  4 A reas; Reduça o Digital de Ruí do: 2D/3D DNR - Ajusta veis; Saí da de 

unid.  
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ví deo: 75 Ω BNC fe mea; Alimentaça o: Conector P4 fe mea; Tensa o: 12 Vdc; Consumo ma x.de pote ncia: 

4.5 W (12 Vdc, IR ON); Consumo ma x. de corrente: 375 mA; Range de tensa o: ±10% (10,8 ~13,2Vdc); 

Tipo case / material: Dome / Meta lico; Grau de proteça o: IP66; Local de instalaça o: Interno / 

Externo; Temperatura de operaça o: -10 °C ~55 °C; Umidade relativa de operaça o: <85% RH.  

02 

Câmera IP PoE Bullet Full HD 1080p sem ajuste focal - Infravermelho  - Sensor de imagem: 

1/2.8” Progressivo CMOS; Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080 (V); Linhas horizontais: 1920 (H); 

Resoluça o: Full HD 2MP – 1080p; Lente: 2,8 mm fixa; Quantidade de placas do IR: 2; Dista ncia focal: 

2,8 mm; Abertura ma xima: F2.0; A ngulo de visa o horizontal: 101,19°; A ngulo de visa o vertical: 

54,51°; Tipo de lente: Fixa; Alcance infravermelho (IR): 30 m; D.O.R.I. 

(Detectar/Observar/Reconhecer/Identificar): 33 m / 13,2 m / 6,6 m / 3,3 m; Interface de rede: RJ45 

(10/100BASE-T); Protocolos: IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, ICMP, IGMP, 

NTP, SMTP, 802.1x, SNMP, HTTP/HTTPS, PPPoE; ONVIF: Perfil S; Navegadores compatí veis: Chrome, 

Firefox e Microsoft Edge; Quantidade de usua rios simulta neos: 4; Funça o espelho: Rotaça o 

Horizontal e Vertical; Ma scara de privacidade: Ate  4 a reas; Reduça o Digital de Ruí do: 2D/3D DNR – 

Ajusta veis; Microfone: Unidirecional; Quantidade de streams: 2; Compressa o de ví deo: H.265/H.264; 

Controle de bit rate: CBR/VBR - Stream principal: 512 kbps ~ 4096 kbps; Dados/PoE: RJ45 – IEEE 

802.3af; Alimentaça o: Conector P4 fe mea ou PoE; Tensa o: 12 Vdc; Range de tensa o: ±15% (10,2 

~13,8Vdc); Consumo ma ximo de pote ncia: 5 W (12 Vdc, IR ON); Consumo ma ximo de corrente: 416 

mA; Bota o de reset: Suporte; Temperatura de operaça o: -25 °C ~ 55 °C; Umidade relativa de 

operaça o: <90% RH; Tipo case / material: Bullet / Hí brido (tampa frontal meta lica e gabinete em 

pla stico); Grau de proteça o: IP66; Local de instalaça o: Interno / Externo.  

unid.  

  LOTE 04   

Lote Item Descrição sumária Unid Quant 

 

 

 

 

 

 

 

LT. 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Bateria LiFePo4 5 KWh  - Ma ximo de 4 mo dulos em paralelo; Ce lula prisma tica LiFePo4; 

Capacidade nominal: 27 Ah; Energia utiliza vel: 5,02 kWh; Corrente ma xima de carga/descarga: 27 

A; Corrente de carga recomendada: 13,5 A; Tensa o nominal: 192 V; Energia nominal: 5,18 kWh; 

Tensa o de operaça o: 174,0 ~ 218,4 V; Capacidade utiliza vel: 26,19 Ah; Corrente de descarga de pico: 

65 A @ 30 s; Corrente de carga de pico: 32,4 A @ 5 s; Profundidade de descarga: 90%; Ciclo de vida: 

≥ 6000; Comunicaça o: CAN; Instalaça o: Externo/Interno; Temperatura de operaça o: Carga 0 ~ 55°C 

/ Descarga -10 ~ 55°C; Temperatura de armazenamento: 0 ~ 35°C; Me todo de resfriamento: 

Convecça o natural; Umidade: 5 ~ 95% (sem condensaça o); Altitude ma xima: 2000 m; Certificaço es: 

PORTARIA INMETRO 140/2022; Grau de proteça o: IP65.  

unid.  

02 

Bateria LiFePo4 10 KWh  Ma ximo de 4 mo dulos em paralelo; Ce lula prisma tica LiFePo4; 

Capacidade nominal: 27 Ah; Energia utiliza vel: 10,07 kWh; Corrente ma xima de carga/descarga: 27 

A; Corrente de carga recomendada: 13,5 A; Tensa o nominal: 384 V; Energia nominal: 10,36 kWh; 

Tensa o de operaça o: 348,0 ~ 436,8 V; Capacidade utiliza vel: 26,19 Ah; Corrente de descarga de pico: 

65 A @ 30 s; Corrente de carga de pico: 32,4 A @ 5 s; Profundidade de descarga: 90%; Ciclo de vida: 

≥ 6000; Comunicaça o: CAN; Instalaça o: Externo/Interno; Temperatura de operaça o: Carga 0 ~ 55°C 

/ Descarga -10 ~ 55°C; Temperatura de armazenamento: 0 ~ 35°C; Me todo de resfriamento: 

Convecça o natural; Umidade: 5 ~ 95% (sem condensaça o); Altitude ma xima: 2000 m; Peso: 99 kg; 

Certificaço es: PORTARIA INMETRO 140/2022; Grau de proteça o: IP65.  

unid.  

03 
Inversor Híbrido Monofásico 3.000W  - Pote ncia Ma xima de Entrada FV: 6000 W; Tensa o Ma xima 

de Entrada FV: 600 V; Tensa o de Partida: 75 V; Tensa o Nominal de Entrada: 360 V; Faixa de Tensa o 

Operacional MPPT: 80 ~ 550 V; Corrente Ma xima de Entrada: 16/16 A; Corrente Ma xima de Curto-

unid.  
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Circuito: 20/20 A; Nº de Rastreadores MPPT Independentes: 2; Nº de Strings por Rastreador MPPT: 

1; Tipo de Bateria: Lí tio (LFP); Tensa o da Bateria: 80 ~ 480 V; Corrente Ma xima de Carga/Descarga: 

40 A; Comunicaça o: CAN; Pote ncia Nominal de Saí da CA: 3000 W; Pote ncia Aparente Ma xima de 

Saí da CA: 3300 VA; Corrente Nominal de Saí da: 13,6 A; Tensa o Nominal da Rede: 220/230/240 V; 

Freque ncia Nominal da Rede: 50/60 Hz; Eficie ncia Euro: 95,26%; Eficie ncia Ma xima: 97,01%; 

Proteça o: AFCI, Monitoramento de Isolaça o, Corrente Residual, Polaridade Reversa CC, Anti-

ilhamento, Curto-Circuito CA, Sobrecorrente/Sobretensa o CA, Interruptor CC, Backup da Bateria, 

DPS Tipo II; Instalaça o: Montagem na Parede; Me todo de Resfriamento: Natural; Faixa de 

Temperatura: -25 ~ 60°C; Umidade: 0 ~ 100%; Grau de Proteça o: IP65; Consumo em Standby: <10 

W; Comunicaça o: RS485, DRM, Ripple Control, USB, CAN; Monitoramento: LCD, App, Website; 

Certificaço es: PORTARIA INMETRO 140/2022.  

04 

Inversor Híbrido Monofásico 4.600W  - Pote ncia Ma xima de Entrada FV: 9200 W; Tensa o Ma xima 

de Entrada FV: 600 V; Tensa o de Partida: 75 V; Tensa o Nominal de Entrada: 360 V; Faixa de Tensa o 

Operacional MPPT: 80 ~ 550 V; Corrente Ma xima de Entrada: 16/16 A; Corrente Ma xima de Curto-

Circuito: 20/20 A; Nº de Rastreadores MPPT Independentes: 2; Nº de Strings por Rastreador MPPT: 

1; Tipo de Bateria: Lí tio (LFP); Tensa o da Bateria: 80 ~ 480 V; Corrente Ma xima de Carga/Descarga: 

40 A; Comunicaça o: CAN; Pote ncia Nominal de Saí da CA: 4600 W; Pote ncia Aparente Ma xima de 

Saí da CA: 5060 VA; Corrente Nominal de Saí da: 20,9 A; Tensa o Nominal da Rede: 220/230/240 V; 

Freque ncia Nominal da Rede: 50/60 Hz; Eficie ncia Euro: 96,23%; Eficie ncia Ma xima: 97,04%; 

Proteça o: AFCI, Monitoramento de Isolaça o, Corrente Residual, Polaridade Reversa CC, Anti-

ilhamento, Curto-Circuito CA, Sobrecorrente/Sobretensa o CA, Interruptor CC, Backup da Bateria, 

DPS Tipo II; Instalaça o: Montagem na Parede; Me todo de Resfriamento: Natural; Faixa de 

Temperatura: -25 ~ 60°C; Umidade: 0 ~ 100%; Grau de Proteça o: IP65; Consumo em Standby: <10 

W; Comunicaça o: RS485, DRM, Ripple Control, USB, CAN; Monitoramento: LCD, App, Website; 

Certificaço es: PORTARIA INMETRO 140/2022.  

unid.  

05 

Inversor Híbrido Monofásico 5.000W  Pote ncia Ma xima de Entrada FV: 10000 W; Tensa o Ma xima 

de Entrada FV: 600 V; Tensa o de Partida: 75 V; Tensa o Nominal de Entrada: 360 V; Faixa de Tensa o 

Operacional MPPT: 80 ~ 550 V; Corrente Ma xima de Entrada: 16/16 A; Corrente Ma xima de Curto-

Circuito: 20/20 A; Nº de Rastreadores MPPT Independentes: 2; Nº de Strings por Rastreador MPPT: 

1; Tipo de Bateria: Lí tio (LFP); Tensa o da Bateria: 80 ~ 480 V; Corrente Ma xima de Carga/Descarga: 

40 A; Comunicaça o: CAN; Pote ncia Nominal de Saí da CA: 5000 W; Pote ncia Aparente Ma xima de 

Saí da CA: 5500 VA; Corrente Nominal de Saí da: 22,7 A; Tensa o Nominal da Rede: 220/230/240 V; 

Freque ncia Nominal da Rede: 50/60 Hz; Eficie ncia Euro: 96,30%; Eficie ncia Ma xima: 97,08%; 

Proteça o: AFCI, Monitoramento de Isolaça o, Corrente Residual, Polaridade Reversa CC, Anti-

ilhamento, Curto-Circuito CA, Sobrecorrente/Sobretensa o CA, Interruptor CC, Backup da Bateria, 

DPS Tipo II; Instalaça o: Montagem na Parede; Me todo de Resfriamento: Natural; Faixa de 

Temperatura: -25 ~ 60°C; Umidade: 0 ~ 100%; Grau de Proteça o: IP65; Consumo em Standby: <10 

W; Comunicaça o: RS485, DRM, Ripple Control, USB, CAN; Monitoramento: LCD, App, Website; 

Certificaço es: PORTARIA INMETRO 140/2022.  

unid.  

06 

Inversor Híbrido Monofásico 6.000W  - Pote ncia Ma xima de Entrada FV: 12000 W; Tensa o Ma xima 

de Entrada FV: 600 V; Tensa o de Partida: 75 V; Tensa o Nominal de Entrada: 360 V; Faixa de Tensa o 

Operacional MPPT: 80 ~ 550 V; Corrente Ma xima de Entrada: 16/16 A; Corrente Ma xima de Curto-

Circuito: 20/20 A; Nº de Rastreadores MPPT Independentes: 2; Nº de Strings por Rastreador MPPT: 

1; Tipo de Bateria: Lí tio (LFP); Tensa o da Bateria: 80 ~ 480 V; Corrente Ma xima de Carga/Descarga: 

40 A; Comunicaça o: CAN; Pote ncia Nominal de Saí da CA: 6000 W; Pote ncia Aparente Ma xima de 

Saí da CA: 6600 VA; Corrente Nominal de Saí da: 27,3 A; Tensa o Nominal da Rede: 220/230/240 V; 

Freque ncia Nominal da Rede: 50/60 Hz; Eficie ncia Euro: 96,33%; Eficie ncia Ma xima: 97,08%; 

unid.  
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Proteça o: AFCI, Monitoramento de Isolaça o, Corrente Residual, Polaridade Reversa CC, Anti-

ilhamento, Curto-Circuito CA, Sobrecorrente/Sobretensa o CA, Interruptor CC, Backup da Bateria, 

DPS Tipo II; Instalaça o: Montagem na Parede; Me todo de Resfriamento: Natural; Faixa de 

Temperatura: -25 ~ 60°C; Umidade: 0 ~ 100%; Grau de Proteça o: IP65; Consumo em Standby: <10 

W; Comunicaça o: RS485, DRM, Ripple Control, USB, CAN; Monitoramento: LCD, App, Website; 

Certificaço es: PORTARIA INMETRO 140/2022.  

07 

Inversor Híbrido Trifásico 10.000W  - Pote ncia CC Ma xima: 20000 W; Tensa o CC Ma xima: 1000 V; 

Tensa o de Operaça o CC Nominal: 750 V; Corrente de Entrada Ma xima: 16 A; Corrente de Curto-

Circuito Ma xima: 20 A; Faixa de Tensa o MPPT: 150 ~ 850 V; Faixa de Tensa o MPPT (carga completa): 

230 ~ 850 V; Tensa o de Inicializaça o: 160 V; Nu mero de Rastreadores MPPT: 3; Cordas por 

Rastreador MPPT: 2/2/2; Tipo de Bateria: Lí tio; Voltagem da Bateria: 150 ~ 800 V; Tensa o da Bateria 

com Carga CA Total: 220 ~ 790 V; Corrente Ma xima de Carga/Descarga: 50+50 A; Nu mero de 

Entradas de Bateria: 2; Interface de Comunicaça o: CAN; Saí da CA: Pote ncia CA Nominal: 10000 VA; 

Pote ncia CA Aparente Ma xima: 11000 VA; Tensa o da Rede Nominal: 400/230 V, 380/220 V, 3L/N/PE; 

Freque ncia da Rede Nominal: 50/60 Hz; Corrente CA Ma xima (por fase): 16,7 A; Fator de Pote ncia: 

1 (Ajusta vel de 0,8 Adiantado para 0,8 Atrasado); Controle de Exportaça o: Sim; Controle de Entrada 

de Pico CA: 15 A @ 0,5 ms; Corrente de Ma xima Falha de Saí da: 150 A @ 0,5 ms; Proteça o contra 

Sobrecorrente de Saí da Ma x.: 77,1 A; THDI: <3% @ Pote ncia Nominal; Entrada CA: Pote ncia CA Ma x.: 

15000 VA; Corrente CA Ma x. (por fase): 22,7 A; Freque ncia da Rede Nominal: 50/60 Hz, ±5%; Saí da 

EPS: Pote ncia CA Aparente Ma x.: 10000 VA; Pote ncia CA Aparente de Pico (60 s): 12000 VA; Corrente 

Ma x. do EPS (por fase): 15,2 A; Tempo de Comutaça o: <20 ms; THDV: <3% @ Pote ncia Nominal; 

Eficie ncia: Eficie ncia Ma x.: 97,80%; Eficie ncia Europeia: 97,20%; Proteça o: AFCI, Polaridade 

Reversa, Anti-Ilhamento, Curto-Circuito, Corrente de Fuga, Sobrecorrente, Sobreaquecimento, 

Proteça o contra Conexa o Reversa, Sobretensa o CA/CC Tipo II; Categoria de Sobretensa o: III (CA), II 

(CC); Geral: Instalaça o: Montagem na Parede; Proteça o contra Ingresso: IP65; Resfriamento: 

Inteligente com Ventoinha; Comunicaça o: WIFI, RS485; Certificaço es: PORTARIA INMETRO 

140/2022.  

unid.  

08 

Inversor Híbrido Trifásico 12.000W  - Pote ncia CC Ma xima: 24000 W; Tensa o CC Ma xima: 1000 V; 

Tensa o de Operaça o CC Nominal: 750 V; Corrente de Entrada Ma xima: 16 A; Corrente de Curto-

Circuito Ma xima: 20 A; Faixa de Tensa o MPPT: 150 ~ 850 V; Faixa de Tensa o MPPT (carga completa): 

270 ~ 850 V; Tensa o de Inicializaça o: 160 V; Nu mero de Rastreadores MPPT: 3; Cordas por 

Rastreador MPPT: 2/2/2; Bateria: Tipo: Lí tio; Voltagem: 150 ~ 800 V; Tensa o da Bateria com Carga 

CA Total: 260 ~ 790 V; Corrente Ma xima de Carga/Descarga: 50+50 A; Nu mero de Entradas de 

Bateria: 2; Interface de Comunicaça o: CAN; Saí da CA: Pote ncia CA Nominal: 12000 VA; Pote ncia CA 

Aparente Ma xima: 13200 VA; Tensa o da Rede Nominal: 400/230 V, 380/220 V, 3L/N/PE; Freque ncia 

da Rede Nominal: 50/60 Hz; Corrente CA Ma xima (por fase): 20,0 A; Fator de Pote ncia: 1 (Ajusta vel 

de 0,8 Adiantado para 0,8 Atrasado); Controle de Exportaça o: Sim; Controle de Entrada de Pico CA: 

15 A @ 0,5 ms; Corrente de Ma xima Falha de Saí da: 150 A @ 0,5 ms; Proteça o contra Sobrecorrente 

de Saí da Ma xima: 77,1 A; THDI: <3% @ Pote ncia Nominal; Entrada CA: Pote ncia CA Ma xima: 18000 

VA; Corrente CA Ma xima (por fase): 27,3 A; Freque ncia da Rede Nominal: 50/60 Hz, ±5%; Saí da EPS: 

Pote ncia CA Aparente Ma xima: 12000 VA; Pote ncia CA Aparente de Pico (60 s): 14400 VA; Tensa o de 

Saí da Nominal: 400/230 V, 380/220 V, 3L/N/PE; Freque ncia da Rede Nominal: 50/60 Hz; Corrente 

Ma xima do EPS (por fase): 18,2 A; Tempo de Comutaça o: <20 ms; THDV: <3% @ Pote ncia Nominal; 

Eficie ncia: Eficie ncia Ma xima: 97,80%; Eficie ncia Europeia: 97,20%; Proteça o: AFCI, Polaridade 

Reversa, Anti-Ilhamento, Curto-Circuito, Corrente de Fuga, Sobrecorrente, Sobreaquecimento, 

Proteça o contra Conexa o Reversa, Sobretensa o CA/CC Tipo II; Categoria de Sobretensa o: III (CA), II 

(CC); Geral: Instalaça o: Montagem na Parede; Proteça o contra Ingresso: IP65; Resfriamento: 

unid.  
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Inteligente com Ventoinha; Comunicaça o: WIFI, RS485; Interface: LCD com Retroiluminaça o de 16×4 

Caracteres, Bota o Sensor de Toque Capacitivo; Emissa o de Ruí do: <45 dB; Certificaço es: PORTARIA 

INMETRO 140/2022.  

09 

Inversor Híbrido Trifásico 15.000W  - Pote ncia CC Ma xima: 30000 W; Tensa o CC Ma xima: 1000 V; 

Tensa o de Operaça o CC Nominal: 750 V; Corrente de Entrada Ma x: 32 A; Corrente de Curto-Circuito 

Ma x.: 40 A; Faixa de Tensa o MPPT: 150 ~ 850 V; Faixa de Tensa o MPPT (carga completa): 170 ~ 850 

V; Tensa o de Inicializaça o: 160 V; Nu mero de Rastreadores MPPT: 3; Cordas por Rastreador MPPT: 

2/2/2; Bat.: Tipo: Lí tio; Voltagem: 150 ~ 800 V; Tensa o da Bateria com Carga CA Total: 330 ~ 790 V; 

Corrente Ma x. de Carga/Descarga: 50+50 A; Nu m. de Entradas de Bateria: 2; Interface de Com.: CAN; 

Saí da CA: Pote ncia CA Nominal: 15000 VA; Pote ncia CA Aparente Ma xima: 16500 VA; Tensa o da Rede 

Nominal: 400/230 V, 380/220 V, 3L/N/PE; Freque ncia da Rede Nominal: 50/60 Hz; Corrente CA 

Ma x. (por fase): 25,0 A; Fator de Pote ncia: 1 (Ajusta vel de 0,8 Adiantado para 0,8 Atrasado); Controle 

de Exp.: Sim; Controle de Entrada de Pico CA: 15 A @ 0,5 ms; Corrente de Ma x. Falha de Saí da: 150 A 

@ 0,5 ms; Proteça o contra Sobrecorrente de Saí da Ma xima: 77,1 A; THDI: <3% @ Pote ncia Nominal; 

Entrada CA: Pote ncia CA Ma x.: 22500 VA; Corrente CA Ma xima (por fase): 34,1 A; Freque ncia da Rede 

Nominal: 50/60 Hz, ±5%; Saí da EPS: Pote ncia CA Aparente Ma xima: 15000 VA; Pote ncia CA Aparente 

de Pico (60 s): 18000 VA; Tensa o de Saí da Nominal: 400/230 V, 380/220 V, 3L/N/PE; Freque ncia da 

Rede Nominal: 50/60 Hz; Corrente Ma xima do EPS (por fase): 22,7 A; Tempo de Comutaça o: <20 ms; 

THDV: <3% @ Pote ncia Nominal; Eficie ncia: Eficie ncia Ma xima: 97,80%; Eficie ncia Europeia: 

97,20%; Proteça o: AFCI, Polaridade Reversa, Anti-Ilhamento, Curto-Circuito, Corrente de Fuga, 

Sobrecorrente, Sobreaquecimento, Proteça o contra Conexa o Reversa, Sobretensa o CA/CC Tipo II; 

Categoria de Sobretensa o: III (CA), II (CC); Geral: Instalaça o: Montagem na Parede; Proteça o contra 

Ingresso: IP65; Resfriamento: Inteligente com Ventoinha; Comunicaça o: WIFI, RS485; Interface: LCD 

com Retroiluminaça o de 16×4 Caracteres, Bota o Sensor de Toque Capacitivo; Emissa o de Ruí do: <45 

dB; Certificaço es: PORTARIA INMETRO 140/2022.  

unid.  

10 

Inversor Híbrido Trifásico 20.000W Pote ncia CC Ma x: 40000 W; Tensa o CC Ma x: 1000 V; Tensa o 

de Operaça o CC Nominal: 750 V; Corrente de Entrada Ma xima: 32 A; Corrente de Curto-Circuito 

Ma xima: 40 A; Faixa de Tensa o MPPT: 150 ~ 850 V; Faixa de Tensa o MPPT (carga completa): 230 ~ 

850 V; Tensa o de Inicializaça o: 160 V; Nu mero de Rastreadores MPPT: 3; Cordas por Rastreador 

MPPT: 2/2/2; Bateria: Tipo: Lí tio; Voltagem: 150 ~ 800 V; Tensa o da Bateria com Carga CA Total: 

430 ~ 790 V; Corrente Ma xima de Carga/Descarga: 50+50 A; Nu mero de Entradas de Bateria: 2; 

Interface de Comu.: CAN; Saí da CA: Pote ncia CA Nominal: 20000 VA; Pote ncia CA Aparente Ma x.: 

22000 VA; Tensa o da Rede Nominal: 400/230 V, 380/220 V, 3L/N/PE; Freque ncia da Rede Nominal: 

50/60 Hz; Corrente CA Ma x. (por fase): 33,3 A; Fator de Pote ncia: 1 (Ajusta vel de 0,8 Adiantado para 

0,8 Atrasado); Controle de Exportaça o: Sim; Controle de Entrada de Pico CA: 15 A @ 0,5 ms; Corrente 

de Ma xima Falha de Saí da: 150 A @ 0,5 ms; Proteça o contra Sobrecorrente de Saí da Ma xima: 77,1 A; 

THDI: <3% @ Pote ncia Nominal; Entrada CA: Pote ncia CA Ma xima: 30000 VA; Corrente CA Ma xima 

(por fase): 45,5 A; Freq. da Rede Nominal: 50/60 Hz, ±5%; Saí da EPS: Pot. CA Aparente Ma x.: 20000 

VA; Pot. CA Aparente de Pico (60 s): 24000 VA; Tensa o de Saí da Nominal: 400/230 V, 380/220 V, 

3L/N/PE; Freque ncia da Rede Nominal: 50/60 Hz; Corrente Ma x. do EPS (por fase): 30,3 A; Tempo 

de Comutaça o: <20 ms; THDV: <3% @ Pote ncia Nominal; Eficie ncia: Eficie ncia Ma xima: 98,00%; 

Eficie ncia Europeia: 97,30%; Proteça o: AFCI, Polaridade Reversa, Anti-Ilhamento, Curto-Circuito, 

Corrente de Fuga, Sobrecorrente, Sobreaquecimento, Proteça o contra Conexa o Reversa, Sobretensa o 

CA/CC Tipo II; Categoria de Sobretensa o: III (CA), II (CC); Geral: Instalaça o: Montagem na Parede; 

Proteça o contra Ingresso: IP65; Resfriamento: Inteligente com Ventoinha; Com.: WIFI, RS485; 

Interface: LCD com Retroiluminaça o de 16×4 Caracteres, Bota o Sensor de Toque Capacitivo; Emissa o 

de Ruí do: <45 dB; Certificaço es: PORTARIA INMETRO 140/2022.  

unid.  
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11 

Inversor Híbrido Trifásico 25.000W  Pote ncia CC Ma xima: 50000 W; Tensa o CC Ma xima: 1000 V; 

Tensa o de Operaça o CC Nominal: 750 V; Corrente de Entrada Ma xima: 32 A; Corrente de Curto-

Circuito Ma xima: 40 A; Faixa de Tensa o MPPT: 150 ~ 850 V; Faixa de Tensa o MPPT (carga completa): 

280 ~ 850 V; Tensa o de Inicializaça o: 160 V; Nu mero de Rastreadores MPPT: 3; Cordas por 

Rastreador MPPT: 2/2/2; Bateria: Tipo: Lí tio; Voltagem: 150 ~ 800 V; Tensa o da Bateria com Carga 

CA Total: 270 ~ 790 V; Corrente Ma xima de Carga/Descarga: 50+50 A; Nu mero de Entradas de 

Bateria: 2; Interface de Comunicaça o: CAN; Saí da CA: Pote ncia CA Nominal: 25000 VA; Pote ncia CA 

Aparente Ma xima: 27500 VA; Tensa o da Rede Nominal: 400/230 V, 380/220 V, 3L/N/PE; Freque ncia 

da Rede Nominal: 50/60 Hz; Corrente CA Ma xima (por fase): 41,7 A; Fator de Pote ncia: 1 (Ajusta vel 

de 0,8 Adiantado para 0,8 Atrasado); Controle de Exportaça o: Sim; Controle de Entrada de Pico CA: 

15 A @ 0,5 ms; Corrente de Ma xima Falha de Saí da: 150 A @ 0,5 ms; Proteça o contra Sobrecorrente 

de Saí da Ma xima: 77,1 A; THDI: <3% @ Pote ncia Nominal; Entrada CA: Pote ncia CA Ma xima: 35000 

VA; Corrente CA Ma xima (por fase): 53,0 A; Freque ncia da Rede Nominal: 50/60 Hz, ±5%; Saí da EPS: 

Pote ncia CA Aparente Ma xima: 25000 VA; Pote ncia CA Aparente de Pico (60 s): 30000 VA; Tensa o de 

Saí da Nominal: 400/230 V, 380/220 V, 3L/N/PE; Freque ncia da Rede Nominal: 50/60 Hz; Corrente 

Ma xima do EPS (por fase): 37,9 A; Tempo de Comutaça o: <20 ms; THDV: <3% @ Pote ncia Nominal; 

Eficie ncia: Eficie ncia Ma xima: 98,00%; Eficie ncia Europeia: 97,30%; Proteça o: AFCI, Polaridade 

Reversa, Anti-Ilhamento, Curto-Circuito, Corrente de Fuga, Sobrecorrente, Sobreaquecimento, 

Proteça o contra Conexa o Reversa, Sobretensa o CA/CC Tipo II; Categoria de Sobretensa o: III (CA), II 

(CC); Geral: Instalaça o: Montagem na Parede; Proteça o contra Ingresso: IP65; Resfriamento: 

Inteligente com Ventoinha; Comunicaça o: WIFI, RS485; Interface: LCD com Retroiluminaça o de 16×4 

Caracteres, Bota o Sensor de Toque Capacitivo; Emissa o de Ruí do: <45 dB; Certificaço es: PORTARIA 

INMETRO 140/2022.  

unid.  

12 

Inversor Híbrido Trifásico 30.000W  - Pote ncia CC Ma xima: 60000 W; Tensa o CC Ma xima: 1000 V; 

Tensa o de Operaça o CC Nominal: 750 V; Corrente de Entrada Ma xima: 32 A; Corrente de Curto-

Circuito Ma xima: 40 A; Faixa de Tensa o MPPT: 150 ~ 850 V; Faixa de Tensa o MPPT (carga completa): 

340 ~ 850 V; Tensa o de Inicializaça o: 160 V; Nu mero de Rastreadores MPPT: 3; Cordas por 

Rastreador MPPT: 2/2/2; Bateria: Tipo: Lí tio; Voltagem: 150 ~ 800 V; Tensa o da Bateria com Carga 

CA Total: 330 ~ 790 V; Corrente Ma xima de Carga/Descarga: 50+50 A; Nu mero de Entradas de 

Bateria: 2; Interface de Comunicaça o: CAN; Saí da CA: Pote ncia CA Nominal: 30000 VA; Pote ncia CA 

Aparente Ma xima: 30000 VA; Tensa o da Rede Nominal: 400/230 V, 380/220 V, 3L/N/PE; Freque ncia 

da Rede Nominal: 50/60 Hz; Corrente CA Ma xima (por fase): 45,5 A; Fator de Pote ncia: 1 (Ajusta vel 

de 0,8 Adiantado para 0,8 Atrasado); Controle de Exportaça o: Sim; Controle de Entrada de Pico CA: 

15 A @ 0,5 ms; Corrente de Ma xima Falha de Saí da: 150 A @ 0,5 ms; Proteça o contra Sobrecorrente 

de Saí da Ma xima: 77,1 A; THDI: <3% @ Pote ncia Nominal; Entrada CA: Pote ncia CA Ma xima: 35000 

VA; Corrente CA Ma xima (por fase): 53,0 A; Freque ncia da Rede Nominal: 50/60 Hz, ±5%; Saí da EPS: 

Pote ncia CA Aparente Ma xima: 30000 VA; Pote ncia CA Aparente de Pico (60 s): 36000 VA; Tensa o de 

Saí da Nominal: 400/230 V, 380/220 V, 3L/N/PE; Freque ncia da Rede Nominal: 50/60 Hz; Corrente 

Ma xima do EPS (por fase): 45,5 A; Tempo de Comutaça o: <20 ms; THDV: <3% @ Pote ncia Nominal; 

Eficie ncia: Eficie ncia Ma xima: 98,00%; Eficie ncia Europeia: 97,30%; Proteça o: AFCI, Polaridade 

Reversa, Anti-Ilhamento, Curto-Circuito, Corrente de Fuga, Sobrecorrente, Sobreaquecimento, 

Proteça o contra Conexa o Reversa, Sobretensa o CA/CC Tipo II; Categoria de Sobretensa o: III (CA), II 

(CC); Geral: Instalaça o: Montagem na Parede; Proteça o contra Ingresso: IP65; Resfriamento: 

Inteligente com Ventoinha; Comunicaça o: WIFI, RS485; Interface: LCD com Retroiluminaça o de 16×4 

Caracteres, Bota o Sensor de Toque Capacitivo; Emissa o de Ruí do: <45 dB; Certificaço es: PORTARIA 

INMETRO 140/2022.  

unid.  
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LT. 05 

01 

Painel Solar 550W - Pote ncia ma xima (Pmax): 550 W; Tensa o de circuito aberto (Voc): 49,80 V; 

Corrente de curto-circuito (Isc): 13,98 A; Tensa o de ma xima pote ncia (Vmp): 41,95 V; Corrente de 

ma xima pote ncia (Imp): 13,12 A; Eficie ncia: 21,3%; Tolera ncia de pote ncia: +3%; Tensa o ma xima do 

sistema: 1500 Vcc; Classificaça o ma xima de fusí vel: 25 A; Temperatura de operaça o: -40°C a +85°C; 

Tecnologia: Monofacial / Monocristalino; Ce lula fotovoltaica: Monocristalina / Half-cell; Nu mero de 

ce lulas: 144; Vidro frontal: Vidro temperado; Frame: Liga de alumí nio anodizado; Caixa de junça o: 

IP68; Cabos: 4mm² (IEC) comprimento: 1400 mm; Conectores: MC4 Compatí vel; Classe de proteça o: 

Classe II; Classe anti ince ndio: UL790; Teste de granizo: Objeto de 25 mm em velocidade de 23 m/s; 

Garantia de fabricaça o: 12 anos; Garantia de performance: 25 anos; Certificados: ISO 9001 (Sistema 

de Gerenciamento de Qualidade); ISO 14001 (Sistema de Gerenciamento de Normas Ambientais); 

IEC 61215; IEC 61730.  

unid.  

02 

Painel Solar 555W - Pote ncia ma xima (Pmax): 555 W; Tensa o de circuito aberto (Voc): 49,95 V; 

Corrente de curto-circuito (Isc): 14,04 A; Tensa o de ma xima pote ncia (Vmp): 42,10 V; Corrente de 

ma xima pote ncia (Imp): 13,19 A; Eficie ncia: 21,5%; Tolera ncia de pote ncia: +3%; Tensa o ma xima do 

sistema: 1500 Vcc; Classificaça o ma xima de fusí vel: 25 A; Temperatura de operaça o: -40°C a +85°C; 

Tecnologia: Monofacial / Monocristalino; Ce lula fotovoltaica: Monocristalina / Half-cell; Nu mero de 

ce lulas: 144; Vidro frontal: Vidro temperado; Frame: Liga de alumí nio anodizado; Caixa de junça o: 

IP68; Cabos: 4mm² (IEC) comprimento: 1400 mm; Conectores: MC4 Compatí vel; Configuraça o de 

embalagem: 36 pçs por caixa, 720 pçs por container tipo 40'HQ; Classe de proteça o: Classe II; Classe 

anti ince ndio: UL790; Teste de granizo: Objeto de 25 mm em velocidade de 23 m/s; Garantia de 

fabricaça o: 12 anos; Garantia de performance: 25 anos; Certificados: ISO 9001 (Sistema de 

Gerenciamento de Qualidade); ISO 14001 (Sistema de Gerenciamento de Normas Ambientais); IEC 

61215; IEC 61730.  

unid.  

03 

Painel Solar 630W – Bifacial - MODULO FOTOVOLTAICO 630 W BIFACIAL - Peso: 34,6kg 

Dimenso es: 2465 x 1134x 30 mm Nu mero de ce lulas: 144 (6x24) Grau de proteça o: IP68 - Espessura 

vidro frontal/traseiro: 2mm Pote ncia Ma xima (Pmax/W): 630W; Tensa o em circuito aberto (Voc/V): 

52,47V; Corrente em circuito aberto (Isc/A): 15,21A; Tensa o em circuito fechado (Vmp/V):41,96V; 

Corrente em circuito fechado (Imp/A):14,35 A; Eficie ncia: 22,5% -  

unid.  

04 

Conectores MC4 - Sistema de conexa o: 6mm² Tensa o ma xima: 1500V; Tensa o de pico: 16 kV; 

Temperatura ma xima: 105º; Resiste ncia de contato dos conectores: menor igual a 0,25 miliohm. 

Material do conector: cobre estanhado; Classe de inflamabilidade: UL94-90. 

unid.  

05 

Cabos CC - Os condutores devem obrigatoriamente seguir a norma NBR 16612. Isolamento e 

cobertura devem ser de material termofixo; Tensa o mí nima de isolaça o de 1,5 kVcc e ma xima de 1,8 

kVcc (equivale a 0,6/1 kVca); Temperatura do condutor em regime permanente de ate  90 °C, 

permitindo operaça o a 120 °C desde que na o se ultrapasse 20.000 h de uso em temperatura 

ambiente de ate  90 °C; Condutor de cobre estanhado; ser de te mpera mole; Bitola de 6mm²; 

unid.  
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06 

Cabos CA - A  prova de intempe ries e resistente a raios UV: Exigido; Perí odo de uso 

esperado/estimado: ≥ 25 anos; Requisitos Te cnicos: Seça o transversal: mm² conforme projeto; Faixa 

de Temperatura de Operaça o: °C: -55°C +90°C; Perda no cabo: %: < 1%; Isolamento: 1 kV; Marcas e 

co digo de designaça o no cabo: Exigido; na o deve propagar fogo; Normas e padro es: Classe de 

segurança: II; Instalaço es ele tricas prediais: NBR-5410: 2008; 

unid.  

07 

Estruturas de Suporte - As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforços 

do vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosa o igual ou maiores que C3, em 

conformidade com a ISO 9223. As estruturas de suporte devem ser feitas de aço galvanizado a  fogo 

ou alumí nio e devem atender ao requisito de duraça o de 25 anos. Os procedimentos de instalaça o 

devem preservar a proteça o contra corrosa o. Isto tambe m e  aplica vel aos parafusos, porcas e 

elementos de fixaça o em geral. 

unid.  

08 
Kit grampo intermediário em alumí nio - com travas alumí nio, parafuso allen inox, porcas inox e 

arruelas inox 
unid.  

09 
Kit grampo final em alumínio - com travas alumí nio, parafuso allen inox, porcas inox e arruelas 

inox 
unid.  

 


